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Network Components

اجزای شبکه

Hubs, switches, bridges and routers are all devices that let you connect one or
هاب ها سویچ ها پلها وروترها وسایلی هستند که به شما اجازه میدهند که وصل کنید یک یا
 more computers to other computers, networked devices, or to other networks.
کامپیوترهای بیشتری  را به کامپیوتردیگر, وسایل شبکه شده ,یا به دیگر شبکه ها.
 Each has two or more connectors called ports into which you plug in the cables to make the connection. 
هرکدام دو یاوصل کننده بیشتری به نام پورت دارند که کابل ها را برای برقراری ارتباط وصل میکنید. 
Hub 

A hub takes the data that comes into a port and sends it out all the other ports in the hub.
یک هاب داده ای را بر میدارد که از داخل یک پورت می آید وآن را به خارج دیگر پورت ها در هاب میفرستد.
It doesn't perform any filtering or redirection of data. Although it's actually a 
فیلترینگ یا تعین جهت داده را انجام نمیدهد.اگرچه واقعا
little   more  complicated, you  can  think of a hub like a  piece of  wire.
کمی پیچیده تر است,میتوانید هاب را شبیه  یک قطعه سیم فرض کنید.
 A better analogy might be that of an Internet Chat room. Everything that 
یک قیاس بهتر ممکن است چت روم اینترنت باشد. هر چیزی که
everyone who joins a particular chat is seen by everyone else .
هر کسی که به یک چت بخصوص می پیوندد توسط هر کسی دیده میشود.
If there are too  many people trying to chat,   things  get  bogged down . 
اگر افراد بسیاری سعی میکنند چت کنند وجود داشته باشد همه چیز گیر میکند (یا به تاخیر می افتد).
The biggest problem with hubs is their simplicity. Since every packet is sent out
بزرگترین مشکل هاب ها سادگی آنها است. تازمانیکه همه بسته ها فرستاده میشود 
 to every computer on the network, there is a lot of wasted transmission. This 
برای هر کامپیوتری در شبکه ,انقال بیهوده بسیاری وجود دارد
means that the network can easily become bogged down.
به این معنی که شبکه میتواند به آسانی به تاخیر بیفتد.
Hubs are typically used on small networks where the amount of data going 
across the network is never very high.

هاب ها نوعا در شبکه های کوچک استفاده میشوند جاییکه مقداری داده به طرف شبکه ای که خیلی بالا نیست میرود.
Bridge
پل

A bridge goes one step up on a hub in that it looks at the destination of the 
یک پل یک مرحله در یک هاب بالا میرود که  در مقصد بسته قبل از فرستادن ظاهر میشود.
packet before sending. If the destination address is not on the other side of the
اگر آدرس مقصد در طرف دیگرپل  نباشد
  bridge it will not transmit the data. A bridge only has one incoming and one outgoing port.
داده را ارسال نخواهد کرد.یک پل فقط یک پورت ورودی ویک پورت خروجی دارد.
To build on the email analogy above, the bridge is allowed to decide if the
برای ساختن قیاس ایمیل بالا , پل اجازه دارد تصمیم بگیرد اگر
 message should continue on. It reads the address bob@smith.com and decides 
پیام ادامه پیدا کند.آدرس address bob@smith.com را میخواند وتصمیم میگیرد 
if there is a bob@smith.com on the other side. If there isn’t, the message will 
که آیا یک bob@smith.com در طرف دیگر هست.اگر وجود نداشت پیام
not be transmitted. Bridges are typically used to separate parts of a network that 
پیام ارسال نخواهد شد.پل ها نوعا برای جدا کردن بخش هایی از شبکه اند که
do not need to communicate regularly, but still need to be connected.
به ارتباط به طور منظم نیاز ندارند اما هنوز نیازمندند وصل باشند. 
Switch
سویچ

A switch steps up on a bridge in that it has multiple ports. When a packet comes 
یک سویچ روی پلی جلو میرود که پورت های چند گانه دارد. زمانیکه یک بسته از میان یک سویچ 
through a switch it is read to determine which computer to send the data to. This
می آید برای تعیین اینکه کدام کامپیوتر داده را برایش فرستاده است  خوانده می شود.
 leads to increased efficiency in that packets are not going to computers that do
که به افزایش با راندمان منجر میشود بطوریکه بسته ها به کامپیوترهایی که به آنها نیاز ندارند نمیروند. 
 not require them. Now the email analogy has multiple people able to send
حالا قیاس ایمیل چندین نفردارد که  قادرند ایمیل بفرستند برای جندین کاربر.
 email to multiple users. The switch can decide where to send the mail based on 
سویچ تصمیم میگیرد بر مبنای آدرس که کجا ایمیل را بفرستد.
the address. Most large networks use switches rather than hubs to connect computers within the same subnet.
اغلب شبکه های بزرگ از سویچ ها بیشتر از هاب ها برای وصل کردن کامپیوترها  داخل ساب نت یکسان استفاده میکنند.
Router
مسیریاب
A router is similar in a switch in that it forwards packets based on address. But,
یک مسیر یاب شبیه به یک سویچ است در اینکه جلو رانی بسته بر مبنای آدرس است.اما
 instead of the MAC address that a switch uses, a router can use the IP address.
که یک سویچ استفاده میکندیک مسیر یاب میتواند از آدرس آی پی استفاده کند. MAC به جای آدرس
This allows the network to go across different protocols.
به شبکه اجازه میدهد که به داخل پروتکل های مختلف برود.
The most common home use for routers is to share a broadband internet 
معمولی ترین استفاده خانگی  برای مسیر یابها به اشتراک گذاشتن پهنای بان اتصال به اینترنت است.
connection. The router has a public IP address and that address is shared with
مسیریاب یک IP آدرس عمومی دارد وآن آدرس با شبکه مشترک است.
 the network. When data comes through the router it is forwarded to the correct 
زمانیکه داده از میان مسیر یاب میآید به کامپیوتر صحیح فرستاده میشود.
computer.
This comparison to email gets a little off base 
این مقایسه با ایمیل کمی از مبنا دور است.
This would be similar to the router being able to receive a packet as email and 

sending it to the user as a fax.
به مسیر یابی که قادر است بسته ها رت به عنوان ایمیل دریافت و به عنوان فکس برای کاربر میفرستد  شبیه خواهد بود.
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